DELABIE

Urinalspiler TEMPOSOFT 2

Art. 777130

Spulzeit 3 Sekunden

BESCHREIBUNG VORTEILE

Urinalspiiler TEMPOSOFT 2 - Art. 777130

Selbstschluss-Druckspdiler fiir Urinal, Unterputzmontage:

Fiir Standard- oder Absaugurinal.

Fur Unterputzmontage.

Rosette Edelstahl hochglanzpoliert @ 130.

Abstand einstellbar von 1 bis 5 mm.

Besonders leichte Betatigung.

Spulzeit ~3 Sekunden.

Spiilmenge voreingestellt auf 0,15 |/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Korper aus Messing verchromt G 1/2B.

Geeignet fiir bewegungseingeschrankte Personen.

30 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten
ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen
von Wasser sowie das AbflieBen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten
entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewahrleisten (siehe
Montageanleitung).

Fiir Unterputzmontage

ECO-Splilzeit 3 Sekunden

Besonders leichte Betatigung

Robust: weit iber 500.000
Betatigungen
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TECHNISCHE DATEN

Urinalspiiler TEMPOSOFT 2 - Art. 777130

Anschluss 1/2" 2130
Technologie SelbstschlieBend

Hohe 70 mm

Durchflussmenge 0,15 I/Sek.

Normen und

Zertifizierungen

Garantie W
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