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Elektronische Mischbatterie
TEMPOMATIC MIX 4

Art. 493400 r®" |
—_
Netzbetrieb (UP-Netzteil)

BESCHREIBUNG VORTEILE

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4 - Art. 493400

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie fiir Wandmontage:
Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkoérper

integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 I/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 @

Wasserersparnis von 90 %

min. Maximale Hygiene: beriihrungslos

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespllung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Aktiv-Infrarotsensor mit Priasenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Korper aus Edelstahl verchromt L. 160 mm.

Abdeckkappe geschiitzt durch 2 verdeckte Befestigungen.

Vorabsperrungen. . il
Flir Wandmontage. Eﬁ Hygienespilung gegen

UP-Wasseranschlusse 1/2". ﬁ’ Bakterienwachstum

Anschluss von oben oder von unten.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.
Geeignet flir bewegungseingeschrinkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Anschluss mit UP-Netzteil

TECHNISCHE DATEN
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. 160 .
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Auslauflange 160 mm ¢@
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Durchflussmenge

Normen und
Zertifizierungen

3 1/min
acs CE 3
Garantie %

Ersatzteilsicherheit
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